معتمد 2003 ع2 
كيفية تص ذميع عبوة من أسطوانة الغاز . 


هذه العبوة فعالة ضد الأفراد لاسيما تجمعات العدو في الأماكن المغ ا.قة . 
المواد المكونة :- 
1-اسطوانة غاز مملوءة 13 ...ها بالغاز . 
2- نضع فيها غاز الأكسجين المستخدم في لحام الأكسجين بنسبة الثلثين (أي ثلثين أكسجين مقابل ثلث غاز 
. 
3-المشعل : ويتكون من سلك تنغستين الموجود في اللمبة مع مسحوق رؤوس أعواد الثقاب . 
طريقة التصنيع : 
إحضار أسطوانة غاز وملى ثلثها بالغاز .وضعف الكمية من الأوكسجين . كما في الشكل . 


تصنيع المشعا : 

الخطوة الأولى 2 

نحضرلمبة 1.5 فولت نقوم , .. #.شبيت سلكين في قطبي اللمبة , ثم نقوم بعزما بواسطة اللاصق , ونغطي معظم 
اللمبة , 
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ونترك منها جزءاً بسيطاً وذلك كي لا ينكسر كامل زجاج اللمبة أثناء حكها بالمبرد أو الورق الزجاجي وبالتالي 
ينقطع سلك التنغستين , بعد لف اللاصق على اللمبة ذ..قوم بحكها بواسطة مبرد كي ذ .. غ ..هب زجاجة 
اللمبة 5 ..قباً صغيراً ذ . قوم بإدخال طعم الكبريت المطحون من خلاله . وقبل البدء بوضع طعم الكبريت 

نفحص اللمبة على الآفو ميتر كي نتأكد من أن سلك التنغستين لم ينقطع . 
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الخطوة الثانية : - 

نحضر كبريت , ونقوم بنزع الطعم عن عيدان الخشب ثم نقوم بطحن طعم الكبريت حتى يصبح ناعما » وبعد 
ذلك نقوم ب.تعب 5 ..ته داخل اللمبة كما في الشكل , ومن ثم نقوم بسد .قب اللمبة بواسطة الشمع المسال 
كي لا يتساقط طعم الكبريت علند 3 ..ث م.يت اللمبة داخل ماسورة اسطوانة الغاز . 
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الخطوة الثالثة : 


ذ.قوم ب. 2 .. ث.بيت اللمبة داخل ماسورة الشد التي يرتبط كما بر ب ..يش الغاز . و ذ.قوم بتثبيته اللمبة 


والأسلاك من الجهة الأخرى 
بواسطة لاصق قوي كالذي 3للصق به المعادن ( معجون حديد لاصق ) . 


هذا شكل الأسلاك عندما تظهر المن الجهة 
الأخرى لاسورة الشد بعد إدخال اللمبة 


طريقة إدخال اللمبة داخل ماسورة الشد 


تيت ماسورة الشد على 
اسطوانة الغاز مع الدائرة 


المادة اللاصقة القوية لتغبيت اللمبة 


ولمنع تسرب الغاز 


الخطوة الرابعة :- 

نقوم بوصل أطراف الأسلاك إلى دائرة كهربائية . 

سواء تعمل على التوقيت أو على الربموت أو شرك خدا 
كأي عبوة ونوصلها بمصدر الطاقة . 
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ملاحظة : *3.راعى قواعد أمن إعداد الدائرة الكهربائية . 
الخطوة الخامسة : 
بعد أن تصبح الجرة جاهزة , ونريد 3 ..فجير أسطوانة الغاز 


ننظر أولاً إلى لمبة الأمان في الدائرة » فإن تأكدنا أن وضعها سليم ذ.قوم بفتح مفتاح الأمان ثم لفتح محبس 
اسطوانة الغاز وعند ذلك تصبح العبوة جاهزة للتفجير بطريقة الدائرة التي صممناها . 


ملاحظات :- 
٠.‏ يحب أن ذه ..نظر حتى يجف اللاصق ١‏ ط.عدني . 
ه يجب أن لا ذ..نسى وضع الجلدة المانعة لتسرب الغاز . 
« يجب أن ذ ..تأكد من عدم تسرب الغاز بواسطة الصابون ( الرغوة ) وليس الكبريت أو الشعلة , لأن 
أي شعلة 3 ..قترب من أي غاز متسرب سوف سأة . هجر الاسطوانة . 
هذا الانفجار يُعتبر انفجاراً ميكانيكياً وليس كيميائياً أي كمبداً انفجار العبوات الصلبة بالكبح التي تملا بالبارود . 
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